CRL

Side 1/12
Sikkerhedsdatablad
ifglge 1907/2006/EF, Artikel 31 som sndret
Trykdato: 25.09.2023 Versionsnummer 1 Revision: 23.09.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: CRL PROFESSIONAL 1973 GLASS CLEANER

- Artikelnummer: 1973

- Registreringsnumre Blanding

- UFI: NS00-R015-GOOP-SXVR

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

- Produktkategori PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter)

- Stoffets/przeparatets anvendelse Renggringsmiddel

- Anvendelser, der frarades
Enhver anvendelse, der indebrer en risiko for direkte kontakt med gjne/hud, hvor arbejdstagere udsattes
uden passende personlige vernemidler (PPE).
Enhver anvendelse, der indebarer en betydelig frigivelse af aerosol, damp eller stgv i arbejdstageres
andedratszone, hvor de udsattes uden egnet andedraetsvern (RPE).
Processer, der involverer ekstrem varme, frarades.
Processer, der involverer brug af uforenelige stoffer - se afsnit 10.

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
C. R. Laurence of Europe GmbH
Bochstrasse 7
74360 Ilsfeld
Germany
Tel: +49 (0)7062 91593 0
Email: de@crl.eu

- Producent/leverandgr
C.R. Laurence of Europe
Charles Babbage Avenue
Kingsway Business Park
Rochdale
OL16 4NW
Tel: +44 (0) 1706 863600
Email: crl@crlaurence.co.uk

- For yderligere information: Produktsikkerhedsafdeling.
- 1.4 Ngdtelefon:

Giftlinjen

(+45) 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprenges ved opvarmning.

Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

(Fortszttes pa side 2)
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- 2.2 Maerkningselementer

- Merkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og market iht. CLP-forordningen.

- Farepiktogrammer GHS02, GHS07

- Signalord Fare
- Faresaetninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprenges ved opvarmning.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
- Sikkerhedssatninger
P210 Holdes vak fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antendelseskilder.
Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod dben ild eller andre anteendelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.
P280 Ber gjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan ggres let. Fortsat skylning.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udszttes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
- Yderligere oplysninger:
Ved utilstreekkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding af forskellige multifunktionelle komponenter med drivmiddel i aerosoldase.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 111-76-2 72:131}@3(}1@[1&}1}071 777777777777777777777777777777777777777777 2,5-<10%
EINECS: 203-905-0 | &> Acute Tox. 3, H331; <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319

ATE: LD50 oral: 1.200 mg/kg
LC50/4 h inhalation: 3 mg/1

CAS: 67-63-0 propan-2-ol 2,5-<10%
EINECS: 200-661-7 | & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 74-98-6 propan 2,5-10%
EINECS: 200-827-9 | @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 106-97-8 n-butan 2,5-10%
EINECS: 203-448-7 {% ggaIﬁ. Gas 1A, H220; & Acute Tox. 3, H331; Press. Gas (Comp.),

H

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Fgrstehjaelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger: Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
- Efter indanding:
Serg for frisk luft.
(Fortszttes pa side 3)

DK—



CRL

Side 3/12
Sikkerhedsdatablad
ifglge 1907/2006/EF, Artikel 31 som sndret
Trykdato: 25.09.2023 Versionsnummer 1 Revision: 23.09.2023

Handelsnavn: CRL PROFESSIONAL 1973 GLASS CLEANER

(Fortsat fra side 2)
Hold dig varm (teppe). Tag til et hospital sa hurtigt som muligt.
Hvis vejrtreekningen stopper, skal du give kunstigt andedret.
I tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekomne leegges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt:
Skal omgaende vaskes af med vand og sabe, skyl godt efter.
Seg lege ved vedvarende hudirritation.
- Efter gjenkontakt:
Kontroller og fjern eventuelle kontaktlinser.
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sgg leege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse:
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks leegehjaelp.
Hyvis opkastningen sker spontant, skal hovedet holdes under hofterne for at forhindre aspiration.
- Oplysninger til lzegen: Behandl symptomatisk og stgttende.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og serlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bek@mpes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.
Tilpas foranstaltningerne til brandbeka@mpelse efter omgivelserne.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaessige grunde: Vand i fuld stréle.
- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand eller opvarmning vil der ske en trykforggelse, og beholderen kan sprenges med risiko for
efterfglgende eksplosion.
Dampe er tungere end luft og kan bevaege sig over lange afstande og samle sig i lavtliggende omrader.
Antendelse og/eller tilbageslag kan forekomme.
I tilfeelde af brand kan der friggres:
Kulmonoxid (CO)
Kvelstofoxider (NOx)
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler:
Der skal beres luftforsynet andedraetsveern.
Indénd ikke ekplosions- og breendgasser.
Ber fuld beskyttelsesdragt.
- Yderligere oplysninger
Advar brandfolkene om, at der er tale om aerosoler.
Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Bear beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Keep ignition sources away - no smoking.

- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:

Ma ikke udledes i undergrunden/jordbunden.
(Fortszttes pa side 4)
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Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
I tilfeelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageldende myndigheder underrettes.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddsemning og oprensning:
Indfang og opsaml spild med ikke-brendbart, absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vermiculit eller
diatoméjord, og laeg det i en beholder til bortskaffelse i henhold til lokale bestemmelser.
Serg for tilstrekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering Sgrg for god udluftning/udsugning pé arbejdspladsen.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Hold antendelige kilder borte — ingen rygning.
Beholderen er under tryk. Skal beskyttes mod solstraler og temperaturer over 50°C (fx fra el-parer). Ma ikke
abnes med vold eller brandes, heller ikke efter brugen.
Ma ikke sprgjtes mod ild eller pa glgdende genstande.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakravet.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:
Opbevares kgligt og tgrt i tetsluttende beholdere.
Beskyttes mod varme og direkte sollys.
- Opbevaringsklasse: 2 B
- 7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grzensevzerdier, der skal overvages:
111-76-2 2-butoxyethanol
GV | Korttidsveerdi: 246 mg/m3, 50 ppm

Langtidsverdi: 98 mg/m?3, 20 ppm

EH

67-63-0 propan-2-ol

GV | Korttidsverdi: 580 mg/m3, 400 ppm

Langtidsveardi: 490 mg/m3, 200 ppm

74-98-6 propan

GV | Korttidsverdi: 3600 mg/m?3, 2000 ppm
Langtidsverdi: 1800 mg/m3, 1000 ppm
106-97-8 n-butan

GV | Korttidsverdi: 2400 mg/m?3, 1000 ppm
Langtidsveardi: 1200 mg/m?3, 500 ppm

(Fortszttes pa side 5)
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- DNEL-vaerdier
111-76-2 2-butoxyethanol
Oral DNEL Long-term systemic effects | 6,3 mg/kg bw/day (den generelle befolkning)

DNEL Short-term systemic effects | 26,7 mg/kg bw/day (den generelle befolkning)
Inhalation | DNEL Long-term systemic effects |59 mg/m3 (den generelle befolkning)

98 mg/m?3 (Arbejder)

DNEL Short-term systemic effects |426 mg/m3 (den generelle befolkning)

1.091 mg/m3 (Arbejder)

DNEL Short-term local effects 147 mg/m3 (den generelle befolkning)

246 mg/m3 (Arbejder)

67-63-0 propan-2-ol
Oral DNEL Long-term systemic effects | 26 mg/kg bw/day (den generelle befolkning)

DNEL Short-term systemic effects |51 mg/kg bw/day (den generelle befolkning)
Dermal |DNEL Long-term systemic effects |319 mg/kg bw/day (den generelle befolkning)
888 mg/kg bw/day (Arbejder)

Inhalation | DNEL Long-term systemic effects | 89 mg/m3 (den generelle befolkning)

500 mg/m3 (Arbejder)

DNEL Short-term systemic effects | 178 mg/m?3 (den generelle befolkning)

1.000 mg/m3 (Arbejder)

- PNEC-veerdier
111-76-2 2-butoxyethanol

PNEC Freshwater 8,8 mg/L
PNEC Freshwater - Intermittent releases | 26,4 mg/L
PNEC Marine water 880 ng/L
PNEC Sewage Treatment Plant 463 mg/L.
PNEC Sediment (freshwater) 34,6 mg/kg
PNEC Sediment (marine water) 3,46 mg/kg
PNEC Soil 2,33 mg/kg
PNEC Secondary poisoning 20 mg/kg food

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:

Overhold de s@dvanlige forholdsregler, der gelder for omgang med kemikalier.

Skal holdes borte fra fgde- og drikkevarer og foderstoffer.

Der ma ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet.

Forurenet, gennemvedet tgj skal det tages af med det samme.

Vask hander inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Undga kontakt med gjne og hud.

Serg for, at gjenskyllestationer og sikkerhedsbrusere er tet pa arbejdsstedet.
- Andedrztsvaern Brug dndedraetsveern ved utilstraekkelig ventilation.

(Fortsettes pa side 6)
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- Beskyttelse af haeender

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtrengeligt og kunne téle produktet/stoffet/praparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtr@ngningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.

- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhanger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et preparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor efterprgves inden brugen.

- Handskematerialets gennemtraengningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde denne.

- Beskyttelse af gjne/ansigt

Sikkerhedsbriller med sidesk@rme i overensstemmelse med EN166 Brug udstyr til gjenbeskyttelse,
der er testet og godkendt i henhold til relevante statslige standarder som NIOSH (USA) eller EN
166 (EU).

- Kropsbeskyttelse:

Arbejdsbeskyttelsesdragt

Kropsbeskyttelse skal vaelges athangigt af produktets egenskaber, aktivitet og mulig eksponering.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger
- Fysisk form Aerosol
- Farve: Klar
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval Ikke relevant, da aerosol.
- Antzendelighed Ikke relevant.
- @vre og nedre eksplosionsgraense
- Nedre: Ikke bestemt.
- Dvre: Ikke bestemt.
- Flammepunkt: -104 °C
- Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt.
-pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.
- dynamisk: Ikke bestemt.
- Oplgselighed
- vand: Fuldt blandbar.

(Fortsettes pa side 7)
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- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt.

- Damptryk ved 20 °C: 4.136-5.515 hPa
- Massefylde og/eller relativ massefylde

- Densitet: Ikke bestemt.

- Relativ massefylde: Ikke bestemt.

- Dampmassefylde: Ikke bestemt.

- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form: Aerosol

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Anteendelsespunkt: Produktet er ikke selvantendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Ikke bestemt.
- Oplgsningsmiddelindhold:
- VOC (EU) 21,04 %
- Tilstandsaendring
- Fordampningshastighed Ikke relevant.
- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer Ikke relevant
- Brandfarlige gasser Ikke relevant
- Aerosoler Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan
spraenges ved opvarmning.
- Brandnzerende gasser Ikke relevant
- Gasser under tryk Ikke relevant
- Brandfarlige vaesker Ikke relevant
- Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant
- Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant
- Pyrofore vaesker Ikke relevant
- Pyrofore faste stoffer Ikke relevant
- Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand
udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
- Brandnzerende vaesker Ikke relevant
- Brandnzerende faste stoffer Ikke relevant
- Organiske peroxider Ikke relevant
- Metalzetsende Ikke relevant
- Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas
Ved forhgjede temperaturer kan der dannes eksplosive damp/luft-blandinger.
Opvarmning vil medfgre en stigning i beholderens tryk med risiko for sprengning.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner
Mulighed for udvikling af antzndelige blandinger i luft ved opvarmning over flammepunktet og/eller ved
forstgvning.
- 10.4 Forhold, der skal undgas Varme og statisk udladning.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Sterke oxiderende stoffer.
(Fortszttes pa side 8)
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- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Carbonmonoxid og carbondioxid
Nitrogenoxider (NOx)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
ATE (AKkutte toksicitetsskgn)
Oral LD50 15.000 mg/kg
Inhalation | LC50/4 h 37,5 mg/l (rat)

111-76-2 2-butoxyethanol

Oral LD50 1.200 mg/kg (ATE)
Dermal |LD50 3.000 mg/kg (rabbit)
Inhalation | LC50/4 h |3 mg/l (rat)

67-63-0 propan-2-ol

Oral ‘LDSO ‘ >2.000 mg/kg (rat)
106-97-8 n-butan

Inhalation ‘ LC50/4 h ‘ 658 mg/l (rat)

- Hudzetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation Forarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Subakut til kronisk toksicitet:

Langerevarende eller gentagen hudkontakt kan irritere og forarsage dermatitis.
- Yderligere toksikologiske oplysninger:

Indanding af koncentrerede dampe samt oral indtagelse fgrer til narkoseagtige tilstande og til hovedpine,

svimmelhed etc.

Bevidst koncentration og indanding af indholdet i denne beholder er farligt og kan vare dgdeligt.
(Fortszttes pa side 9)
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- 11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
67-63-0 propan-2-ol
EC50 (96 h) ‘ >10.000 mg/1 (Bacteria)

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- 12.7 Andre negative virkninger
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i stgrre mengder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Anbefalet kontrolhierarki:
- Minimere spild;
- Genbrug, hvis det ikke er forurenet;
- Genbrug, hvis muligt, eller
- Sikker bortskaffelse (hvis alt andet fejler).
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Kontaktér producenten eller genbrugsstationer vedrgrende genbrug.
Brugt, nedbrudt eller forurenet produkt kan klassificeres som farligt affald. Enhver, der klassificerer farligt
affald og bestemmer dets skebne, skal vaere kvalificeret i overensstemmelse med statslig og international
lovgivning.

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Beholderen forbliver farlig, nar den er tom. Fortsat med at overholde alle forholdsregler.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
Ma ikke blandes med andre affaldsstrgmme.
Beholdere, selv de "tomme", kan indeholde rester, der kan udvikle brendbare og/eller farlige dampe ved
opvarmning. Der ma ikke skeres, bores, slibes, svejses eller udfgres lignende operationer pa eller i naerheden
af tomme beholdere.

DK —
(Fortszttes pa side 10)
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PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- ADR/RID/ADN UN1950 AEROSOLER
- IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR/RID/ADN

- klasse 2 5F Gasser

- Faremaerkat 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1 Gasser

- Label 2.1

- 14.4 Emballagegruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.5 Miljgfarer: Ikke relevant.

- 14.6 Saerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser

- Farenummer (Kemler-tal):
- EMS-nummer:
- Stowage Code

- Segregation Code

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter

Ikke relevant.

(Fortseettes pa side 11)
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- Transport/yderligere oplysninger:
- ADR/RID/ADN
- Begraensede maengder (LQ) 1L
- Undtagne maengder (EQ) Kode: EO
Ikke tilladt som undtagen mangde
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLER, 2.1

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser P3a

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 150 t

- Taerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 500 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraznsninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag II
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- FORORDNING (EU) 2019/1148

-Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER|
(Ovre grensevaerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer mellem
Fzellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Dansk Produktregisternummer:
CRL PROFESSIONAL 1973 GLASS CLEANER |4512004
- MAL-Code: 2-3
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

(Fortseettes pa side 12)
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som @ndret
ved forordning (EU) 2020/878.

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H331 Giftig ved indanding.
H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
TATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Mialeteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser— Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimeret gas
Flam. Liq. 2: Brandfarlige vaesker — Kategori 2
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Acute Tox. 3: Akut toksicitet — Kategori 3
Skin Irrit. 2: Hud®tsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
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