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Einstellung der Schließgeschwindigkeit:

-       Rechtsdrehung: Geschwindigkeit verringern

-       Linksdrehung: Geschwindigkeit erhöhen

- Schraube I : Schließbereich 170°-15°

- Schraube II: Schließbereich 15°-0°
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Drehen Sie die

Stellschraube (0) in Position:

A= Mittelstellung                 + 1 mm

B= Vergrößert den seitlichen

     Türspalt (T)                   + 2 mm

C= Mittelstellung                 + 1 mm
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±2°(0)  Position

Zusätzliche Einstellmöglichkeiten:

Bohrloch-Position

markieren

Bohrloch

Achtung: Bodenabstand muss mindestens 8 mm betragen



NACH DEM EINBAU BITTE PRÜFEN:

1. Türe bis zum Maximum öffnen und loslassen. Das Türblatt muss vollständig in den Rahmen zurückschwingen

   (und - falls vorhanden - die Offenhaltung überschwingen)

2. Türe bis zur Offenhaltung (falls vorhanden) öffnen und loslassen. Der Türschließer muss genügend Kraft haben,

    die Türe vollständig zu schließen.

Wartung:

1. Prüfen Sie den Türschließer alle 3 Monate und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

    Stellen Sie, wenn nötig, die Schließgeschwindigkeit neu ein und prüfen Sie die Funktionsfähigkeit

    nach DIN EN 1154:1997

2. Bei Bedarf Drehpunkte mit geeignetem Öl ölen.
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Null-Stellung

Türe muss gerade

ausgerichtet sein

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

8

5

6

4

Glasdicke
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1.0mm=weiß

0.5mm=transparent

2.5mm=AL

Abdeckungen abnehmen

Schritt 1.

Schritt 2. Schraube

festziehen

Abdeckungen montieren
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(Ⅱ)

90° drehen

0° drehen

1
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entnehmen
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