Montageanleitung

Schiebetiirbeschlag
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Die Laufschiene hat vorgebohrte (nicht durchgebohrte)
Schraublocher fiir Decken oder Wandbefestigung.

Benotigte Befestigungspunkte sollten nun durchstoBen
(durchgebohrt) werden. Ermitteln Sie zunachst die korrekte Hohe
der Lochbohrungen in Wand oder Decke und Richten Sie die mittels
einer Wasserwaage aus.Vergewissern Sie sich das die Laufschiene

fest an Decke oder Wand angeschraubt ist.
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Stellen Sie nun die Glastiire in die Bodenfiihrung. Firr eine einfachere
Montage legen Sie zudem 2 Unterlegplatten (8 mm Hohe) unter

die Glastiire.

Somit ist eine optimale Ausrichtung der Glastir moglich.
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Bevor Sie die Bodenfiihrung montieren priifen Sie die Glasstarke der
Schiebetiire. MaB A= 21,5 mm bei 8 mm Glas

22,5 mm bei 10 mm Glas
Die Befestigung der Bodenfiihrung erfolgt mittels zweier Diibel und
passenden Schrauben.(Schrauben und Diibel sind nicht im Lieferumfang
enthalten). Bei der Montage der Laufschiene an der Decke entspricht
MaB A = Mitte Bodenfiihrung zu AuBenkante Schiebetiirprofil

MAX.

/%Bmm Glass Door

Nun kénnen die Laufwagen von beiden Seiten in die Laufschiene
eingeschoben werden: Eine Montage von vorne ist ebenfalls moglich.

Dazu muss der Laufwagen in ca. 20 Grad schrage von vorne in das
Laufprofil aufgesetzt und dann eingeclipst werden. Bei 8 mm Glasstirke
setzten Sie zuerst die 2 mm Gummiunterlagen (Gasket) in den Laufwagen.
Achten Sie darauf, das der Abstand zwischen Laufwagen und Glastiire nicht
mehr als | mm betragt. Den Abstand konnen Sie mittels der
Hohenverstellschraube (heigh adjustment screw) anpassen.

Die Laufwagen miissen nun links und rechts der Glastiire positioniert
werden. Beim Einsatz der normalen Stopper soll der Abstand zur

Glastiirkante mindestens 50 mm betragen.

Beim Einsatz mit Selbsteinzug betrigt der Mindestabstand

zur Glastiirkante mindestens 140 mm.

In dieser Position klemmen Sie nun die Glastiire im Laufwagen fest.
Die Schrauben miissen mit dem SW 4 Sechskantschliissel mit 12 Nm.
verschraubt werden. Die Montage laut Zeichnung in der Reihenfolge

A/B/C/D erfolgen.

Mit der Hohenverstellschraube kann nun beidseitig die Glastiire leicht
angehoben werden um die Unterlegkeile zu entfernen.
Zudem kann nur die Glastiire wenn notig ausgerichtet werden.

Bei der Montage mit normalen Stoppern, folgen Sie dem
Montageschritt 7.

Beim Einbau eines Selbsteinzuges iiberspringen Sie Montageschritt 7
und folgen Sie dem Montageschritt 8 - | 1.
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Der Endstopper kann nun seitlich eingeschoben, oder von vorne Unebenheiten von Wand oder Decke konnen dazu fiihren,
eingesetzt werden. Mit einem 2,5 mm Sechskantschliissel kann der das die Zunge des Endstoppers leicht an dem Laufwagen streift.
Stopper nun stufenlos in der Schiene fixiert werden, In diesem Fall entnehmen Sie den Stopper aus der Laufschiene,
Mit dem beiliegenden Verstellclip kann die Stirke des Feststeller biegen den Fanghaken laut der obigen Zeichnung leicht nach
durch Verschieben stufenlos eingestellt werden. hinten zur Laufschiene und motieren danach den Stopper wieder.
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Bevor der Selbsteinzug in der Laufschiene eingeschoben wird, Platzieren Sie die Gewindenocken zur Montage des Selbsteinzuges
muss zunachst der Mitnehmer auf dem Laufwagen montiert in der Nut der Laufschiene.

werden. Der Mitnehmer sollte jetzt noch nicht fest verschraubt Der Fanghaken (Catcher) des Selbsteinzug sollte vor der Montage
werden, da dieser zu einem spateren Zeitpunkt noch in der in die Fangposition (siehe rechte Zeichnung) gebracht werden.

Hohe eingestellt werden muss.
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Der Selbsteinzug kann mittels den M4 x 5 mm Schrauben in der Beim Einsatz des Oldruckdimpfers ist eine Verstellung der
Laufschiene befestigt werden. Der Selbsteinzug lasst sich stufenlos Einzugskraft moglich. Im Auslieferungszustand ist der Dampfer fiir
in der Laufschiene verschieben. Somit ist auch der Endanschlag den Einsatz einer 40 kg Tiire eingestellt. Durch drehen der
stufenloss verstellbar.Wenn Sie den Endanschlag eingestellt haben Einstellschraube im Uhrzeigersinn kann der Dampfer auf
ziehen Sie die Befestigungschrauben fest an. 60 kg (15 Umdrehungen) oder 80 kg (30 Umdrehungen) eingestellt
Der Abstand zwischen Oberkante Fanghaken und werden. Die Einstellung kann auch vor der Montage in die
Selbsteinzug - Ausloser sollte ca. 2,6 mm betragen. Somit ist die Laufschiene vorgenommen werden.
otimale Funktiondes Selbsteinzuges gegeben. Zur Sicherung der Beim Einsatz des Luftdruckdampfer fiir max. 60 kg Schiebetiiren
Tiire gegen herausfallen durch unsachgemaBe Betatigung ist eine Verstellung der SchlieBkraft nicht moglich.

der Schiebetiire, montieren Sie die beiliegenden Endstopper an beiden
Seiten der Laufschiene. demontieren Sie dazu die beiden Federzungen
des Stoppers in dem Sie die beiden Madenschrauben im Stopper losen
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Nachdem Qer Endanschlag der Schiebetire eingestellt ist, kann die Montieren Sie nun die Endkappen links und rechts mit den beigefiigten
APc.ieck'schlene 3Uf$eC|'P5 werden.Verwenden Sie dazu, wenn M3 Kreuzschlitzschhrauben. Mit der Montage der Endkappe wird zudem
notig, einen Gummihammer. das Frontprofil zusitzlich fixiert.

Priifen Sie nochmals, ob das Profil fest im Grundprofil
eingeclipst ist.

Optional kann der Schiebetiirbeschlag auch mit einem
festen Seitenteil ausgestattet werden.
Folgen Sie dabei den folgenden Montageschritten A - C

Das Zusatzprofil (optional erhiltlich) lasst sich in das vorhandene
Laufprofil einschieben.
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Dem optionalen Tiirseitenteil - Profil liegen insgesamt Fiihren Sie nun das Glas - Seitenteil und das im Laufprofil montierte
8 Kunststoff - Einsatze bei, die es ermdglichen sowohl 8 mm als auch Zusatzprofil zusammen.
10 mm Glas zu befestigen. Fiir die Montage des Tiirseitenteiles auf dem Boden verwenden

Sie handelsiibliche U - Profile je nach Einbausituation.



Einbausituation Glastiire ohne Selbsteinzug

Laufprofillinge
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Einbausituation Glastiire mit Selbsteinzug

Laufprofillinge

Lichte Tiiréffnung

Glastiirbreite
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Durchgangsbreite

MaB H (Fussboden bis Zimmerdecke)
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Glastiirbreite:
lichte Tiroffnung + 60 mm

Glastiirh6he:
Wandmontage = MaB B + 17 mm
Deckenmontage = MaB H - 4] mm

Laufprofillinge:
(2 x lichte Turoffnung) - 10 mm

Durchgangsbreite:
lichte Turoffnung - 120 mm

Laufprofillinge 2000 mm:
max. lichte Turoffnung 1005 mm

Laufprofillinge 2400 mm:
max. lichte Turoffnung 1205 mm

Tragkraft:

Beschlagset

60 Kg mit Luftdruckdampfer
80 Kg mit Oldruckdampfer

Die angegebenen Tiir - Uberstinde
sind Richtwerte die den baulichen

Gegebenheiten angepasst werden
kénnen.



Einbausituation Holztlire ohne Selbsteinzug
Laufprofillinge

Lichte Tiiroffnung
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MaR H (Fusboden bis Zimerdecke)

Durchgangsbreite
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Tiirbreite:
lichte Tiroffnung + 60 mm

Tiirhohe:
Wandmontage = MaB B - 12 mm
Deckenmontage = MaB3 H - 70 mm

Laufprofillange:
(2 x lichte Tiroffnung) - 10 mm

Durchgangsbreite:
lichte Tiiréffnung - 120 mm

Laufprofillinge 2000 mm:
max. lichte Turoffnung 1005 mm

Laufprofillinge 2400 mm:
max. lichte Turoffnung 1205 mm

Tragkraft:

Beschlagset

mit 2 Laufwagen = 80 Kg
mit 4 Laufwagen = 120 Kg
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Die angegebenen Tiir - Uberstinde
sind Richtwerte die den baulichen
Gegebenheiten angepasst werden
kénnen.
Durch versetzen der Tiirfrasung
zur Wand hin kann auch der
Wandabstand vergroBert werden.
Die Entfernung zur Tiirkante von
50 mm ist ein MindestmaB. Je nach
Einbausituation kann die Entfernung
auch abweichend sein.
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Einbausituation Holztlire mit Selbsteinzug
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MaR B (FuBboden bis Unterkante Laufschiene)

Turhohe

MaB B - 12

MaB H (FuBboden bis Zimmerdecke)
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Tiirhéhe ‘“

MaB H - 70
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Tiirbreite:
lichte Tiiroffnung + 60 mm

Tiirhdhe:
Wandmontage = MaB B - 12 mm
Deckenmontage = MaB H - 70 mm

Laufprofillinge:
(2 x lichte Tiiréffnung) - 10 mm

Durchgangsbreite:
lichte Tirdffnung - 120 mm

Laufprofillinge 2000 mm:
max. lichte Turéffnung 1005 mm

Laufprofillinge 2400 mm:
max. lichte Tiroffnung 1205 mm

Tragkraft:
Beschlagset mit 2 Laufwagen
= 60 bzw. 80 kg

L T L4

)
Die angegebenen Tiir - Uberstinde
sind Richtwerte die den baulichen
Gegebenheiten angepasst werden
konnen.
Durch versetzen der Tiirfrasung
zur Wand hin kann auch der
Wandabstand vergroBert werden.
Die Entfernung zur Tiirkante von
140 mm ist ein MindestmaB. Je nach
Einbausituation kann die Entfernung
auch vergroBert werden.
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Zusatzprofil fur Turseitenteil
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Mal3 B (FuBboden bis Unterkante Laufprofil)

MaB B - 3 (Glashohe festes Seitenteil)
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MalB B + |7 (Glastiirhéhe Schiebetijre)I

Mal3 H (FuBboden bis Zimmerdecke)
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MaB H - 61 (Glashohe festes Seitenteil)
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Bitte beachten Sie, dass wir bei der Angabe der Glashohe des Seitenteiles immer davon ausgehen, dass das
Seitenteil direkt auf dem Boden endet. Sollten Sie zur Montage zusitzliche Profile oder Unterlegklotze
verwenden, miissen diese natiirlich bei der Berechnung der Glastiirhohe des Seitenteiles beriicksichtigt

werden.
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